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Controle de la chute de tension du démarreur -
Tous les modales.

En effectuant un controle systématique du circuit du démarrage, de la
borne positive 4 la borne négative, en passant par le circuit de
démarrage, on peut localiser, comme décrit ci-dessous, tout composant
ou toute connexion électrique présentant une résistance excessive.

Afin d'éviter le démarrage accidentel du moteur, tournez et
retirez tous les fils de bougie.

Nettoyez et resserrez, ou remplacez, toute connexion, cable ou compo-
Nt présentant une chute de tension supérieure & celle qui est

spe
@] Branches e fil posit du voltmétee 3 la borne positive de I

batterie. Branchez lo fil négatif du voltmatre a la borne positive du
solénoide du démarreur. Faites tourner le commutateur  clé dans la

position “démarrage” pour metre le moteur en marche. La tension ne
peut excéder 0.3 volt

A Fétape 2, ne branchez les fils du voltmétre que lorsque le

18] roteur st fance, sous peine d'endommager le voltmétre.

[B]2,Ne_branchez e fil négatif du voltmétre que sur e cote
“démarreur” de la borne du solénoide. En lancant le moteur,
branchez le fil positf du voltmétre 4 la borne opposée du soléncide du
démarreur. La tension ne peut excéder 0,2 volt. Retirez du solénoide le
il positif du voltmetre et coupez le moteur.
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616 borne du fil du démarreur. Branchez e fil négatif du voltmatre &
Ia connexion du démarreur, Faites tourner la clé de contact pour lancer
le moteur. La tension ne peut étre supérieure & 0,2 voit

. Branchez e fil positf du voltmetre 4 la vis de masse du bloc
moteur ot arrive le fil négatif e [a batteri
Voltmétre & Ia borne négative de la batterie. Faites tourner la clé de
contact pour lancer le moteur. La tension ne peut excéder 0,3 volt.





