Installation du distributeur

Moteur arrêté

1. Installez un nouveau joint sur le boîtier du distributeur.

2. Faites tourner le rotor d'environ 1/8 de tour dans le sens antihoraire

Direction après la marque précédemment

Rayé sur le boîtier du distributeur.

3. Abaissez le distributeur en position dans le moteur

bloc avec distributeur positionné comme indiqué pendant

suppression.

4. Il peut être nécessaire de déplacer légèrement le rotor pour démarrer

engrenage en prise avec engrenage d'arbre à cames, mais rotor

doit s'aligner avec la marque lorsque le distributeur est

en place. L'arbre du distributeur doit entrer dans l'huile

arbre de pompe pour une installation complète.

5. Replacez et serrez le boulon de maintien du distributeur

et pince. Connectez les fils. Installez également la bougie d'allumage

et enroulez les fils secondaires, s'ils ont été retirés.

6. Installez le capuchon. Reportez-vous à «Fils de bougie d'allumage» et installez

fils.

7. Branchez le faisceau de câbles dans l'amplificateur d'allumage du distributeur

logement.

8. Temps d'allumage comme indiqué sous «Synchronisation d'allumage

Moteur perturbé

! MISE EN GARDE

Si la chaîne de distribution a été alignée comme indiqué dans

Section 3A - «Chaîne de distribution et pignon», le

Le cylindre n ° 4 est en compression (PMH) et le

le distributeur DOIT ÊTRE installé avec le rotor positionné

au poste n ° 4 sur le chapeau du distributeur.

Le calage électrique sur la bougie d'allumage n ° 1 reste le

comme indiqué ci-dessous.

1. Localisez le piston n ° 1 en position d'allumage par l'un des

deux méthodes décrites ci-dessous.

une. Retirez la bougie d'allumage n ° 1 et, avec le doigt

trou de bouchon, lancer le moteur jusqu'à ce que la compression soit

feutre dans le cylindre n ° 1. Continuez à démarrer jusqu'à

le pointeur s'aligne avec la marque de calage sur le vilebrequin

poulie, ou

b. Retirez le couvercle du culbuteur et lancez le moteur

La soupape d'admission n ° 1 se ferme et continue de tourner

lentement jusqu'à ce que le pointeur s'aligne avec la marque de chronométrage

sur poulie de vilebrequin.

2. Positionnez le distributeur à l'ouverture dans le bloc en normal

attitude installée.

3. Positionnez le rotor pour qu'il pointe vers le cylindre n ° 1 sur

capuchon (avec boîtier de distributeur maintenu en position installée),

puis tournez le rotor dans le sens antihoraire environ

1/8 de tour de plus et pousser le distributeur vers le bas

pour engager l'arbre à cames. Il peut être nécessaire de tourner

rotor légèrement jusqu'à ce que l'engagement de l'arbre à cames soit

se sentait.

4. Tout en appuyant fermement sur le boîtier du distributeur,

engagez le démarreur plusieurs fois pour vous assurer que l'huile

l'arbre de la pompe est engagé. Installer la pince de maintien

et boulonner et serrer le boulon.

5. Mettez le capuchon du distributeur en place et vérifiez que

le rotor s'aligne avec la borne de la bougie d'allumage n ° 1.

Installez le capuchon.

6. Reportez-vous à «Fils à haute tension» et installez les câbles.

Reportez-vous aux «Spécifications» pour l'ordre d'allumage.

7. Temps d'allumage comme indiqué sous «Synchronisation d'allumage.

Réglage de la synchronisation et du ralenti

Procédures pour

Allumage Thunderbolt V

Réglage de la synchronisation d'allumage de base

1. Connectez la lumière de synchronisation à la bougie d'allumage numéro 1.
2.  Relier les fils d'alimentation de la lampe stroboscopique (le cas échéant)

à une source de 12 volts.

2. Connectez un tachymètre d'atelier au moteur.

3. À l'aide d'un fil volant, connectez le système d'allumage

fil de distribution "13" (fil PUR / WHT) à une bonne masse moteur

sol (-). Cela verrouille le module d'allumage

dans le «Mode de synchronisation de base».

4. Démarrez le moteur et faites-le tourner au ralenti normal. Autoriser

moteur pour atteindre sa température de fonctionnement normale.

5. Dirigez la lumière de synchronisation vers l'onglet de synchronisation, situé sur le chronométrage

carter d'engrenage et amortisseur de torsion du vilebrequin.

6. Ajustez la synchronisation en utilisant la méthode conventionnelle.

IMPORTANT: assurez-vous de déconnecter le cavalier

fil de la borne de test du système d'allumage avant

tenter de reprendre les opérations normales. Si la

le cavalier est laissé en place, le module d'allumage

fonctionnera en «Mode de synchronisation de base». Ce

signifie que les fonctionnalités supplémentaires d'avance de synchronisation

ne fonctionnerait pas.

7. Assurez-vous que le distributeur a été serré.

Retirez le cavalier de la synchronisation

Terminal.

8. Arrêtez le moteur et retirez la lumière de synchronisation.

